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Wazne wskazówki dotyczace 
bezpieczenstwa!
Prosimy stosowac sie do 
nastepujacych instrukcji.
Grozba zranienia przez porazenie pradem.
Przylacza do sieci 230 V musza byc wykonane
przez specjaliste posiadajacego odpowiednie
uprawnienia.

• Regularnie sprawdzaç stan urzàdzenia pod
kàtem zu˝ycia i ewentualnych uszkodzeƒ.

• Podczas przylaczania nalezy przestrzegac
przepisów miejscowego zakladu
energetycznego oraz zawartych w VDE 0100
przepisów dotyczacych mokrych  pomieszczen. 

• Przestrzegaç lokalnie obowiàzujàcych
przepisów.

• U˝ywaç wy∏àcznie oryginalnych cz´Êci
zamiennych elero.

• Nie dopuszczac ludzi  w poblize urzadzenia,
dopóki nie nastapi jego zatrzymanie.

• Przed wykonywaniem robót w obr´bie
urzàdzenia (np. konserwacja) nale˝y je od∏àczyç
od zasilania.

• Trzymaç dzieci z dala od urzàdzeƒ sterujàcych.

• Uk∏ad sterowania umieÊciç w miejscu
os∏oni´tym od deszczu.

Uwaga!
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Stosowanie zgodne z przeznaczeniem
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Optymalne wykorzystanie sygna∏u
radiowego
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Informacje ogólne

Za pomocà odbiornika radiowego Combio-868 JA/RM nap´dy
pràdu przemiennego mo˝na przemieniç w silniki sterowane
radiowo.

Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Combio-868 JA/RM mo˝e byç u˝ywany wy∏àcznie do sterowania
rolet i zas∏on przeciws∏onecznych oraz ˝aluzji.

• Pami´taç, by nie u˝ywaç urzàdzeƒ radiowych w miejscach o
podwy˝szonym wspó∏czynniku zak∏óceƒ (np. w pobli˝u szpitali,
lotnisk).

• Zdalnego sterowania mo˝na u˝ywaç wy∏àcznie w odniesieniu do
urzàdzeƒ, które w razie usterki nadajnika bàdê odbiornika nie
stanowià zagro˝enia dla osób, zwierzàt i mienia albo
zastosowano dodatkowe urzàdzenia bezpieczeƒstwa.

• U˝ytkownik nie jest chroniony przed zak∏óceniami wywo∏anymi
przez inne urzàdzenia telekomunikacyjne lub urzàdzenia
koƒcowe (w tym równie˝ np. przez urzàdzenia radiowe,
pracujàce prawid∏owo w tym samym zakresie cz´stotliwoÊci).

• Odbiornik radiowy nale˝y pod∏àczaç wy∏àcznie do urzàdzeƒ
dopuszczonych przez producenta.

Wskazówka: Nadajniki radiowe, pracujàce na tej samej
cz´stotliwoÊci, mogà powodowaç zak∏ócenia
odbioru.

Nale˝y pami´taç, ˝e zasi´g sygna∏u radiowego
jest ograniczony ustawowo i architektonicznie

Optymalne wykorzystanie sygna∏u radiowego

• Anteny nie wolno zginaç. 

• Anteny nie wolno skracaç ani przed∏u˝aç.

• W przypadku z∏ego odbioru nale˝y zmieniç po∏o˝enie anteny.

• Anten´ nale˝y u∏o˝yç w miar´ swobodnie.

• Antena nie mo˝e dotykaç przedmiotów metalowych.

• W razie u˝ycia kilku odbiorników, mo˝e dojÊç do zak∏óceƒ.



Mo˝liwoÊci zamocowania
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Combio-868 JA
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Mo˝liwoÊci zamocowania

Combio-868 JA

1. UmieÊciç Combio-868 JA w uchwycie.

2. Zamocowaç 
Combio-868 JA + z
uchwytem na
wewn´trznej lub
zewn´trznej stronie
kana∏u.

Mo˝liwoÊci zamocowania

Combio-868 RM

1. Nakleiç do∏àczony pasek samoprzylepny
na Combio-868 RM.

Combio-868 JA do nap´dów ˝aluzji (28 500.0001)

Combio-868 JA nadaje si´ do sterowania nap´dem ˝aluzji. Aby
umo˝liwiç precyzyjny obrót blaszek, Combio-868 JA wyposa˝ono
w sterowanie krokowe. Je˝eli przycisk nadajnika przytrzyma si´ do
czasu chwilowego zgaÊni´cia diody, to odbiornik przechodzi do
trybu samopodtrzymania.

Za pomocà nadajnika mo˝na zapami´taç pozycj´ poÊrednià i
pozycj´ obracania blaszek
(D zob. instrukcj´ nadajnika).

JA

Combio-868

Sieç�

PE

L

N

Nap´d

3

2

1

Antena

230 V/50 Hz

Wskazówka: Anteny nie wolno skracaç ani przed∏u˝aç.

Combio z
uchwytem

Combio z uchwytem
wewnàtrz

Combio z uchwytem
na zewnàtrz

Combio z
uchwytem



Przy∏àczenie do sieci i monta˝ 
(Combio-868 JA)
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Combio-868 RM
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RM

Combio-868

PE

L
N230 V/50 Hz

Sieç�

Nap´d

Antena

Symbol Kolor 
instalacyjny przewodu
L bràzowy
N niebieski
PE zielony/˝ó∏ty

Combio-868 RM do silników rurowych (28 520.0001)

Combio-868 RM nadaje si´ do sterowania silnikami rurowymi,
stosowanymi jako nap´dy rolet i zas∏on przeciws∏onecznmych.
BezpoÊrednio po wys∏aniu polecenia odbiornik przechodzi do trybu
samopodtrzymania. 

Za pomocà nadajnika mo˝na zapami´taç pozycj´ poÊrednià.

W przypadku zas∏on przeciws∏onecznych mo˝na dodatkowo
zaprogramowaç pozycj´ napinania materia∏u, zaÊ w przypadku
rolet pozycj´ przewietrzania  
(D zob. instrukcj´ nadajnika).

Wskazówka: Anteny nie wolno skracaç ani przed∏u˝aç.

Combio-868 JA do nap´dów ˝aluzji

1. Za pomocà kabla monta˝owego za∏àczyç nap´d, ustawiajàc
górny i dolny wy∏àcznik kraƒcowy.

2. Za pomocà kabla monta˝owego umieÊciç zas∏on´ w pozycji
Êrodkowej.

3. Od∏àczyç napi´cie.
4. Od∏àczyç kabel monta˝owy.
5. Po∏àczyç z∏àcze Hirschmanna odbiornika radiowego z

wtykiem nap´du.
6. Po∏àczyç z∏àcze Hirschmanna odbiornika radiowego ze

z∏àczem przewodu sieciowego.

Combio-868

PE

L

N

1~
M

JA
1

2

3

1 2 3

230 V/50 Hz
Sieç�

Antena

7. Zamocowaç odbiornik radiowy.

8. Ponownie za∏àczyç napi´cie.

9. Przeprowadziç programowanie nadajnika (D zob. instrukcj´
obs∏ugi do nadajnika).



Przy∏àczenie do sieci i monta˝ 
(Combio-868 RM)
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Przy∏àczenie do sieci i monta˝ 
(Combio-868 RM)
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RM

Combio-868

PE

L
N

1~
M

230 V/50 Hz
Sieç�

Antena

6. Zamocowaç odbiornik radiowy.

7. Ponownie za∏àczyç napi´cie.

8. Przeprowadziç programowanie nadajnika (D zob. instrukcj´
obs∏ugi do nadajnika).

9. Zamontowaç zas∏on´ i ustawiç wy∏àczniki kraƒcowe.

Combio-868 RM do nap´dów rurowych z od∏àczanym kablem
(sterowanie za pomocà wy∏àczników kraƒcowych)

1. Od∏àczyç napi´cie.
2. Za pomocà Êrubokr´ta wcisnàç blokad´ wtyku nap´du w kie-

runku przewodu.
3. Wyjàç wtyk.
4. Przewód silnikowy odbiornika radiowego umieÊciç w nap´dzie.
5. Po∏àczyç przewód sieciowy Combio-868 RM z napi´ciem.

Combio-868 RM do nap´dów rurowych z od∏àczanym kablem
(sterowanie elektroniczne ACS-E) – do rolet

1. Od∏àczyç napi´cie.
2. Za pomocà Êrubokr´ta wcisnàç blokad´ wtyku nap´du w

kierunku przewodu.
3. Wyjàç wtyk.
4. Przewód silnikowy odbiornika radiowego umieÊciç w nap´dzie.
5. Po∏àczyç przewód sieciowy Combio-868 RM z napi´ciem.

RM

Combio-868

PE

L
N

1~
M

230 V/50 Hz

Sieç�

Antena

6. Zamocowaç odbiornik radiowy.

7. Ponownie za∏àczyç napi´cie.

8. Przeprowadziç programowanie nadajnika (D zob. instrukcj´
obs∏ugi do nadajnika).

Wskazówka: R´cznie obróciç wa∏ek nawojowy w 
odpowiednim kierunku.

9. Zamontowaç zas∏on´ i uruchomiç silnik w trybie
samoprogramowania.

Symbol Kolor 
instalacyjny przewodu
L bràzowy
N niebieski
PE zielony/˝ó∏ty

Symbol Kolor 
instalacyjny przewodu
L bràzowy
N niebieski
PE zielony/˝ó∏ty



Przy∏àczenie do sieci i monta˝
(Combio-868 RM do CSM-E)
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Przy∏àczenie do sieci i monta˝ 
(Combio-868 RM)
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6. Zamocowaç odbiornik radiowy.
7. Ponownie za∏àczyç napi´cie.
8. Przeprowadziç programowanie nadajnika (D zob. instrukcj´

obs∏ugi do nadajnika).
9. Zamontowaç zas∏on´ i ustawiç wy∏àczniki kraƒcowe, o ile nie

zosta∏y wczeÊniej ustawione za pomocà kabla monta˝owego.

Combio-868 RM do nap´dów rurowych z nieod∏àczanym
kablem (sterowanie za pomocà wy∏àczników kraƒcowych)

1. Od∏àczyç napi´cie.

2. Odciàç wtyk odbiornika radiowego.

3. Przygotowaç przewód do przy∏àczenia (zdjàç p∏aszcz przewodu
i usunàç izolacj´).

4. Po∏àczyç przewód silnika z przewodem Combio-868 RM 
(zwracajàc uwag´ na kolory).

5. Po∏àczyç przewód sieciowy Combio-868 RM z napi´ciem.

RM

PE
N

L

Combio-868
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Combio-868 RM do nap´dów rurowych z nieod∏àczanym kablem
(sterowanie elektroniczne CSM-E) – do zas∏on tekstylnych
Wskazówka: Nap´dów CSM-E nie wolno przy∏àczaç za pomocà

wtyku znajdujàcego si´ przy urzàdzeniach 
Combio-868 RM!

1. Uruchomiç nap´d za pomocà kabla monta˝owego 
(zaprogramowaç pozycje kraƒcowe).

2. Za pomocà kabla monta˝owego ustawiç zas∏on´ w pozycji
Êrodkowej.

3. Od∏àczyç napi´cie.
4. Od∏àczyç kabel monta˝owy.
5. Odciàç wtyk odbiornika radiowego.
6. Przygotowaç przewód do przy∏àczenia (zdjàç p∏aszcz przewodu 

i usunàç izolacj´).
7. Po∏àczyç przewód silnika z przewodem Combio-868 RM 

(zwracajàc uwag´ na kolory).
8. Po∏àczyç przewód sieciowy Combio-868 RM z napi´ciem.
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L
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230 V/50 Hz
Sieç�
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10. Zamocowaç odbiornik radiowy.
11. Ponownie za∏àczyç napi´cie.
12. Przeprowadziç programowanie nadajnika 

(D zob. instrukcj´ obs∏ugi do nadajnika).

Symbol Kolor 
instalacyjny przewodu
B/V bràzowy
V/B czarny
N niebieski
PE zielony/˝ó∏ty

Symbol Kolor 
instalacyjny przewodu
L bràzowy
N niebieski
PE zielony/˝ó∏ty

Symbol Kolor 
instalacyjny przewodu
B/V bràzowy
V/B czarny
N niebieski
PE zielony/˝ó∏ty

Symbol Kolor 
instalacyjny przewodu
L bràzowy
N niebieski
PE zielony/˝ó∏ty



Dane techniczne/Wskazówki dotyczàce
ustalania przyczyn b∏´dów
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Wskazówki dotyczàce ustalania przyczyn b∏´dów

B∏àd Przyczyna Sposób usuni´cia

Brak odbioru  1. Nie zaprogramo- 1. Zaprogramowaç
wano nadajnika. nadajnik.  

2. Brak napi´cia. 2. Przywróciç napi´cie.

Z∏y odbiór Niekorzystna  Zmieniç po∏o˝enie  
pozycja odbiornika. odbiornika lub anteny.

Nap´d pracuje  èle   Skasowaç i ponownie  
w odwrotnym zaprogramowane zaprogramowaç
kierunku kierunki. nadajnik.

Combio-868 JA Combio-868 RM
(nap´dy ˝aluzji) (nap´dy rurowe)

Napi´cie 
znamionowe 230 V 230 V
Cz´stotliwoÊç 50 Hz 50 Hz
Maks. 450 W 450 W
Klasa ochronna IP 54 IP 54
Dopuszcz.  
temperatura 
otoczenia –20 do +80°C –20 do +80°C
Cz´stotliwoÊç
radiowa 868,3 MHz 868,3 MHz
Przewód sieciowy 0,5 m ze z∏àczem 3 m

Hirschmanna
Przewód silnika 0,25 m ze z∏àczem  0,25 m z wtykiem

Hirschmanna
Wymiary w mm D 100 x S 44 x W 15 D 100 x S 44 x W 15
Maks. liczba 
adajników 16 16


