
NadajNik sekweNcyjNy 

simu Hz

Następca NadajNika sekweNcyjNego o Nr ref 2001403

• Jeden przycisk sterujący napędem w trybie sekwencyjnym (góra, stop, dół, stop... zawsze w tej
samej kolejności ).

• Szybkie programowanie dzięki przyciskowi prog który znajduje się na odwrocie nadajnika.
• Nowoczesny design który doskonale wkomponuje się w wystrój każdego miejsca.
• Kompatybilny z napędami siMU do rolet lub markiz ze zintegrowanym

lub zewnętrznym odbiornikiem radiowym system siMU-Hz, z napędami gM 800
i gM 1000, a także sterownikami rsa i rsa pro i mikro odbiornikiem do oświetlenia.

• Standardowy wymiar: 80x80
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specyfikacja tecHNiczNa

MoNtaŻ

dwa dostępNe opakowaNia

zastosowaNie
- Nadajnik tylko do indywidualnego sterowania
- Niekompatybilny ze sterowaniem grupowym lub ogólnym
- Nie może być używany do regulacji położeń krańcowych

bateria litowa 3V - typ cr 2430
od -10 c do + 60 c
ip 30
~200m w otwartym terenie
~20m przez dwie ściany żelbetonowe
(zależnie od warunków środowiska i zakłóceń radiowych)
433,42 MHz
napędy Hz i zewnętrzne odbiorniki Hz

ZaSilaNie
TemperaTura pracy

STopień ochroNy
ZaSięg

cZęSToTliwość radiowa
ZgodNość

prog
przycisk służący

do programowania

zamontować uchwyt na ścianie
przymocować nadajnik do uchwytu 
poprzez kliknięcie

uwaga: do demontażu użyć
wycięcia, które znajduje się
na spodzie ramki. 

wyprofilowany przycisk
góra/stop/dół

opiS

Nadajnik sekwencyjny hz - Nowy design

Nadajnik sekwencyjny hz/100 - Nowy design

Nr refereNcyJNyeNceopaKowaNie


