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INFORMACJE OGOLNE

Pilot COSMO | HTC v2014 jest 24 kanatowym pilotem, przeznaczonym do zdalnego stero-
wania odbiornikami marki MOBILUS w zakresie technologii budowlanych (do sterowania
elektrycznie sterowanymi roletami, markizami, zaluzjami, tqcznikami typu WEACZ/WY-
£ACZ). Uzytkownik ponosi wytqczng odpowiedzialnos¢ za szkody wynikajgce z korzystania
z urzqdzenia, ktore nie jest zgodne z jego przeznaczeniem. Producent nie ponosi zadnej
odpowiedzialnosci za szkody osobowe i rzeczowe spowodowane przez niewtasciwe
wykorzystywanie, obstuge i uruchamianie. Nalezy zapoznac sie z instrukcjg obstugi, ktora
informuje jak bezpiecznie postugiwac sig urzqdzeniem.

» Obstuga do 24 kanatow.

»  Obstuga 12 grup kanatow.

= Dowolna edycja nazw kanatéw i grup.

= Dwukierunkowa komunikagja.

= Kontrola stanu odbiornikéw - raport poprawnosci wykonania operacji dla kanatow
(dotyczy odbiornikow z komunikacjq dwukierunkowq).

Sterowanie reczne i/lub automatyczne.

Tryb dzienny i tygodniowy.

Tryb ASTRO - sterowanie rolet zgodnie ze wschodem i zachodem Storica.

Intuicyjny interfejs uzytkownika umozliwigjgcy tatwe poruszanie sie i zarzqdzanie
funkcjami pilota.

8 wersji jezykowych interfejsu obstugi pilota.

*Aktualizacja oprogramowania z poziomu komputera PC.

*Kopia zapasowa konfiguracji pilota na komputerze PC.

*Konfiguracja parametréw pilota z poziomu oprogramowania na komputerze PC.

*Funkcja dostepna po zainstalowaniu dedykowanego oprogramowania - od 2015.01.

OPIS ELEMENTOW PIL

Omobilus

H1  Nagtowek 1 - aktualna data, czas oraz poziom natadowania baterii.

H2  Nagtowek 2 - informacje o trybie pracy, miejsce w strukturze menu.

H3  Nagtowek 2 - dodatkowe informacje, miejsce w strukturze menu.

w Obszar pracy - rozne informacje zwigzane z biezgcym trybem pracy lub ustawien.

HF  Obszar klawiszy funkcyjnych - ikony odpowiadajqce funkcjom przypisanym
klawiszom funkcyjnym F1, F2, F3.

F1 Klawisz funkcyjny 1 - funkcja zalezna od pozycji w strukturze menu.

F2  Klawisz funkcyjny 2 - funkja zalezna od pozycji w strukturze menu.

F3  Klawisz funkcyjny 3 - funkcja zalezna od pozycji w strukturze menu.

« Klawisz strzatka lewo (nawigacja po ekranie, zmiana wartosci).

» Klawisz strzatka prawo (nawigacja po ekranie, zmiana wartosci).

A Klawisz strzatka géra (nawigacja po ekranie, podnoszenie rolet).

A\ Klawisz strzatka dét (nawigacja po ekranie, opuszczanie rolet).

[ ) Klawisz Srodkowy (nawigacja, zmiana wartosci, aktywacja).

K Klapka zabezpieczajgca gniazda baterii AAA.

5> Gniazdo micro USB.




ZAWARTOSC OPAKOWANIA

W opakowaniu znajdujq sie nastepujqce elementy:

»  pilot COSMO | HTC,

przewdd USB - micro USB,

3 baterie AAA w pilocie zabezpieczone przed roztadowaniem plombg,
instrukcja obstugi,

= uchwyt Scienny z magnesem oraz kotki mocujqce (2 szt.).

PARAMETRY TECHNICZNE

»  Obstuga do 24 kanatow.

» Obstuga 12 grup kanatow.

= Napiecie zasilania 4,5 V DC ===,

»  Zrodto zasilania: baterie 3 x AAA LRO3 lub akumulatory 3 x AAA.

« Temperatura pracy [°C]: 0-40°C.

»  Wy3wietlacz: kolorowy ekran LCD o rozdzielczosci 240 x 320 px.

= Pasmo komunikagji [MHz] - 868 MHz.

= Zasieg komunikacji [m] - teren otwarty: 100 m, w pomieszczeniach: 25 m
[pomiar przez 2 Sciany; obecnos¢ zaktdcen elektromagnetycznych, obecnosé innych
urzqdzen radiowych, montaz na elementach metalowych oraz niski poziom natadowa-
nia baterii moze drastycznie zmniejszy¢ zasieg komunikaji].

» Waga pilota z bateriami [g] - 128 g.

= Wymiary pilota (bez uchwytu): 52 x 20 x 180 mm.

MONTAZ UCHWYTU

Elementy uchwytu Sciennego:

» transparentny uchwyt - A, /U-_ B
= zaslepka Srub montazowych - B, 1N

= kotki ze Srubami - C. v,

1. Ustalié miejsce na Scianie, w ktdrym zostanie | e
umiejscowiony uchwyt (tatwy dostep, brak C:j [}Jﬂm
przebiegajgcych przewoddw zasilajgeych, rur,
zbrojenia Scian, itp.). I

2. Wyznaczy¢ punkty na Scianie tak, aby uchwyt
po zamontowaniu przylegat do Sciany

i byt zamontowany prostopadle do podtoza.
3. Nawiercic otwory i umiescic kotki montazowe
(odlegtos¢ pomiedzy Srodkiem otworéw 20 mm, s
Srednica 4 mm).
4. Przytozy¢ uchwyt i dokrecic do Sciany.
5. Zatozy¢ ptytke maskujqcq.

Urzqdzenie jest zasilane trzema bateriami AAA
lub trzema akumulatorami AAA. Urzqdzenie
automatycznie wygasza wyswietlacz LCD w celu
oszczedzania energii. Poziom roztadowania baterii
sygnalizuje ikona na gorze ekranu.

[E==#% - Wysoki poziom natadowania baterii.

[E—% - Niski poziom natadowania baterii. Nalezy
wymienic baterie na nowe lub w przypadku
zasilania akumulatorami podtqczyc pilot do
gniazda USB (tadowarka, komputer, itp.) w celu
natadowania.

Podczas dotadowywania akumulatoréw ikona baterii
zmienia cyklicznie kolor [zielony, szary]. Pilot posiada
wbudowane zabezpieczenie i uniemozliwia fadowanie
2zwyktych baterii.

PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Otworzy¢ klapke baterii.

2. Usungc plombe P, kt6ra zabezpiecza baterie przed
roztadowaniem (zaznaczona kolorem zielonym).

3. Wigczy sie wyswietlacz LCD pilota.

4. Uruchomi sig KREATOR USTAWIEN - nalezy

skonfigurowac kolejne parametry potrzebne do
prawidtowej pracy pilota.




1.1. KREATOR USTAWIERI (PRZYWROCENIE USTAWIER FABRYCZNYCH)

Uruchomienie pilota COSMO | HTC po raz pierwszy lub wykonanie operacji RESET USTAWIEN
spowoduje wywotanie trybu KREATOR USTAWIEN. Nalezy skonfigurowa¢ parametry pracy:
JEZYK, MIASTO, DATA/CZAS.

1.1.1. KREATOR USTAWIER > JEZYK

Nalezy wybraé jezyk interfejsu uzytkownika. 05:15 2014-01-10
Domyalny jezyk: ENGLISH (angielski). KREATOR USTAWIEN

Ekran 1/2: PLPOLSKI, EN ENGLISH, DE DEUTSCH, _
FRFRANGAIS, RU PYCCKWMU, CZ CESKY.

Ekran 2/2: NL NEDERLANDS.
AV - poruszanie sie pomiedzy polami.
</ >/ @/=5(F2) - wybdr; pole aktywne - [v/].

% (F3)- % kolor pomaranczowy - zapisz zmiany;
zapisanie zmian - przejScie do kolejnego ekranu.

JEZVK
PL POLSKI

Dalsze komunikaty bedg wySwietlane w jezyku,
ktdry zostat wybrany.

1.1.2. KREATOR USTAWIEN > MIASTO

Nalezy wybrac najblizej potozone miasto w celu zgrubnego 05:15 2014-01-10
okreSlenia lokalizacji uzytkownika. Wymagane do poprawnej KREATOR USTAWIEN
pracy TRYBU AUTOMATYCZNE] PRACY pilota COSMO | HTC. p— E

Domyslne miasto: NL AMSTERDAM. —
NL AMSTERDAM P

Ekran 1/3: NLAMSTERDAM, DE BERLIN, BE BRUXELLES,
HU BUDAPEST, IR DUBLIN, UA KHIB.

Ekran 2/3: GB LONDON, ES MADRID, RU MOCKBA,
FRPARIS, CZ PRAHA, IS REYKIAVIK.

Ekran 3/3: ITROMA, SE STOCKHOLM,
PLWARSZAWA, AT WIEN.

AV - poruszanie sie pomiedzy polami.

</ >/ @/=5(F2) - wybdr; pole aktywne - [v/].
BAF3)- 1) kolor pomaranczowy - zapisz zmiany; zapisanie zmian - przejscie do kolejnego ekranu.

1.1.3. KREATOR USTAWIEN > DATA/CZAS

Nalezy ustawic poprawnq date oraz czas. Wymagane do 05:15 2014-01-10
poprawnej pracy TRYBU AUTOMATYCZNE) PRACY pilota KREATOR USTAWIEN
COSMO | HTC.

~ ) DATA/CZAS
DomysIna data: 2014-01-01; godzina: 12:15.
RRRR / MM / DD - rok, miesiqc, dzien miesigca.
GG/ MM - godzina, minuta.
A 7V - poruszanie sie pomiedzy polami.
¢/ » - zmiana wartosci pola.
Br3)- 12 kolor pomaranczowy - zapisz zmiany;
zapisanie zmian - zakofczenie dziatania trybu KREATOR
USTAWIEN - przejscie do ekranu STEROWANIE.

2. STEROWANIE ZA POMOCA PILOTA COSMO | HTC

Zakoficzenie KREATORA USTAWIEN powoduje przejécie do gtownego ekranu sterowania pi-
lotem COSMO | HTC. Uzytkownik moze samodzielnie sterowac odbiornikami - STEROWANIE
MANUALNE lub uruchomi¢ STEROWANIE AUTOMATYCZNE - pilot steruje odbiornikami

w oparciu o zdefiniowane przez uzytkownika zadania.

MAN (F1) lub AUTO (F1) - przetgczanie pomiedzy ekranami STEROWANIE MANUALNE /
STEROWANIE AUTOMATYCZNE.

2.1. STEROWANIE MANUALNE

Sterowanie manualne odbywa sie dla pojedynczych kanatéw lub grup kanatéw. Wyboru
dokonujemy klawiszem (F2).

( ®) (F2)- ekran STEROWANIE MANUALNE > KANALY.
(%) (F2)- ekran STEROWANIE MANUALNE > GRUPY.

0 aktywnym trybie informuje linia KANAtY (STEROWANIE MANUALNE KANALAMI) (H3)
lub GRUPY (STEROWANIE MANUALNE GRUPAMI) (H3).

Jezeli dla trybu STEROWANIE MANUALNE jest wigczone raportowanie informagji o stanie
odbiornikéw z komunikacjg dwukierunkowg, pilot po kazdorazowym wystaniu rozkazu

do takiego odbiornika bedzie sprawdzat status wykonania tej operacji. Pilot po otrzymaniu
informacji o problemie z wykonaniem rozkazu wySwietli ekran raportu oraz wyda dzwiek
(wiecej w czeSci KOMUNIKACJIA DWUKIERUNKOWA).

=~



2.1.1. STEROWANIE MANUALNE > KANALY

17:50 2014-01-08 17:50 2014-01-08
STEROWANIE MANUALNE STEROWANIE MANUALNE

17:50 2014-01-08
STEROWANIE MANUALNE

KANALY

01

SALON 1

STEROWANIE MANUALNE (H2) - tryb sterowania.

KANALY (H3) - sterowanie pojedynczymi kanatami.

01 - numer biezqcego kanatu.

SALON 1 - nazwa biezqcego kanatu.

/P - zmiana kanatu od 01 do 24.

A - podnoszenie rolety - Zh= ikona zmieniajqca kolor [niebieski/szary].
V - opuszczanie rolety - Y=

kona zmieniajgca kolor [niebieski/szary].
@ - STOP - zatrzymanie operacji -

) ikona zmieniajgca kolor [niebieski/ szary].

@ - pozycja KOMFORT biezqcego kanatu - nacisngé klawisz przez min. 3 sek - na ekranie
wyswietli sie ikona <'/44 zmieniajgca kolor [niebieski/ szary].

@ - uruchomienie programowania pozycji KOMFORT biezqcego kanatu - nacisnqé klawisz
przez min. 15 sek na ekranie wySwietli sie ikona ©/14 zmieniajgca kolor [czerwony/ szary).

A + @ - uruchomienie programowania odbiornika do biezqcego kanatu - na ekranie
wyswietli sie ikona O zmieniajgca kolor [czerwony/ szary].

AUTO (F1) - ekran STEROWANIE AUTOMATYCZNE.
) (F2) - ekran STEROWANIE MANUALNE > GRUPY.
3) - ekran USTAWIENIA - nacisnq¢ klawisz przez min. 3 sek.

STEROWANIE MANUALNE > GRUPY

17:50 2014-01-08 17:50 2014-01-08 17:50 2014-01-08
STEROWANIE MANUALNE STEROWANIE MANUALNE STEROWANIE MANUALNE

GRUPY GRUPY GRUPY

01 01 01

WSZYSTKO d ) WSZYSTKO WSZYSTKO

STEROWANIE MANUALNE (H2)- tryb sterowania.
GRUPY (H3) - sterowanie grupami kanatow.

01 - numer biezqcej grupy.

WSZYSTKO - nazwa biezqcej grupy.

<4/ - zmiana grupy od 01 do 12.

A - podnoszenie grupy rolet - T ikona zmieniajqca kolor [niebieski, szary] - ikona
pozostaje na ekranie w czasie trwania wysytania rozkazow do wszystkich kanatow w danej
grupie. Im wiecej kanatow w grupie, tym dtuzszy czas blokady ekranu (do 10 sek. dla grupy
24 kanatowej). Dla pustej grup\/ pilot nie aktywuje zadnej akji.

V - opuszczanie grupy rolet - <YE ikona zmieniajgca kolor [niebieski, szary] - ikona
pozostaje na ekranie w czasie trwama wysytania rozkazéw do wszystkich kanatow w danej
grupie. Im wiecej kanatow w grupie, tym dtuzszy czas blokady ekranu (do 10 sek. dla grupy
24 kanatowej). Dla pustej grupy pilot nie aktywuje zadnej akdji.

@ - STOP - zatrzymanie operacji - (\. kona zmieniajqca kolor [niebieski, szary] - ikona
pozostaje na ekranie w czasie trwania wysytania rozkazéw do wszystkich kanatow w danej
grupie. Im wiecej kanatow w grupie, tym dtuzszy czas blokady ekranu (do 10 sek. dla grupy
24 kanatowej). Dla pustej grupy pilot nie aktywuje zadnej akgji.

AUTO (F1) - ekran STEROWANIE AUTOMATYCZNE.
( *) (F2) - ekran STEROWANIE MANUALNE > KANALY.
=== (F3) - ekran USTAWIENIA - nacisnq¢ klawisz przez min. 3 sek.




2.2. STEROWANIE AUTOMATYCZNE

W trybie automatycznym pilot steruje grupami wedtug zdefiniowanych ustawier
- uzytkownik moze na tym ekranie aktywowac poszczegélne tryby STEROWANIA
AUTOMATYCZNEGO.

(@) nUTO - wigczenie STEROWANIA 1750 20140108
AUTOMATYCZNEGO dla grup kanatéw ustawionych  BRIOZNIFATI (0]
w czeSci USTAWIENIA > FUNKCJE > AUTO. Grupy FUNKCJE
rolet automatycznie podnoszq sie i opuszczajq dla
poszczegdlnych dni tygodnia, o okredlonym przez AUTO
uzytkownika czasie.

@ ASTRO - wiqgczenie STEROWANIA
AUTOMATYCZNEGO opartego na funkcjach
ASTRO dla grup kanatéw ustawionych w czesci
USTAWIENIA > FUNKCIE > ASTRO. Grupy rolet
automatycznie podnoszg sie i opuszczajq dla
poszczegdlnych dni tygodnia, o czasie wyliczonym
na podstawie pozycji geograficznej uzytkownika.

ll LOSOWO - wigczenie trybu pozorowania obecnosci mieszkancéw w domu spowoduje,

ze okreslone przez uzytkownika (STEROWANIE AUTOMATYCZNE > AUTO) lub wyliczone
z funkcji ASTRO wartosci czasu (STEROWANIE AUTOMATYCZNE > ASTRO) zostang
skorygowane kazdorazowo o losowq wartos¢ z okreslonego w ustawieniach przedziatu.

Jednoczesne dziatanie trybu AUTO oraz ASTRO:

= OPERACJA PODNOSZENIA ROLET [POCZATEK DNIA] - w tym przypadku wyzszy priorytet
ma ten tryb automatyczny, ktéry pézniej podniesie rolety.

+  OPERACJA OPUSZCZANIA ROLET [KONIEC DNIA] - w tym przypadku wyzszy priorytet
ma ten tryb automatyczny, ktory wezesniej opuszcza rolety.

Aktywowanie poszczegolnych trybow automatycznych - AUTO, ASTRO umozliwia przejscie

do TRYBU MANUALNEGO i dalsze sterowanie reczne kanatami lub grupami - tryby AUTO,

ASTRO dziatajq w tle.

A 7'V - poruszanie sie pomiedzy polami.

</ / @/=(F2) - wybdr, pole aktywne - [v].

MAN (F1) - ekran STEROWANIE MANUALNE.

== (F3) - ekran USTAWIENIA - nacisnqé klawisz przez min. 3 sek.

3. USTAWIENIA

Uruchomienie ekranu USTAWIENIA - w gtownym ekranie sterowania pilotem
COSMO | HTC nacisnqé klawisz Z==: (F3) przez min. 3 sek.

€8 DATA/CZAS - ustawienia godziny | daty. : 2014-01-10

<& ZARZADZANIE: USTAWIENIA

= KANALY - nadanie/zmiana nazwy kanatom, MENU GLOWNE
dwukierunkowos¢, programowanie kanatow, DATA/CZAS

programowanie pozydji komfort, zmiana kierunku
pracy rolety.

»  GRUPY- nadanie/zmiana nazwy grup kanatow,
wybér kanatéw wchodzqeych do danej grupy.

-6 FUNKCIE:
AUTO - ustawienia czasu automatycznego
opuszczania i podnoszenia rolet dla poszczegdlnych
grup kanatéw w trybie dziennym lub tygodniowym.
» ASTRO - ustawienia parametrdw automatycznego opuszczania i podnoszenia rolet
dla poszczegdlnych grup kanatéw w oparciu o pozycje geograficzng, wybér najblizszego
miasta, wpisanie wspotrzednych geograficznych, korekta astro.

»  LOSOWO - okreslenie przedziatu, z ktorego losowo wybierana jest wartos¢, okreslajgca
o ile minut skorygowa¢ opuszczenie rolet w trybie ASTRO/AUTO.

QINNE

JEZYK - zmiana jezyka interfejsu uzytkownika.
+  JASNOSC - ustawienie poziomu jasnosci ekranu.

= RAPORT - aktywacja funkgji raportowania btedéw dla trybu automatycznego
i/lub manualnego, dla odbiornikw z komunikacjg dwukierunkowg.

«  RESET USTAWIEN - przywrdcenie ustawien fabrycznych.

« WERSJA OPROG. - informacja o wersji oprogramowania wgranego do pamieci pilota.
e RAPORT - wyswietla raport o stanie kanatow.

A /¥ - poruszanie sig pomigdzy polami.

+23(F1) - powrdt do poprzedniego ekranu.

@/ —1(F2) - ekran zwigzany z wybranym polem.




3.1. USTAWIENIA > DATA/CZAS

RRRR / MM / DD - rok, miesigc, dzieh miesigca. 05:15 2014-01-10

GG / MM - godzina, minuta.

A/V- poruszanie sie pomiedzy polami.

¢/ - zmiana wartosci pola.

+2(F1) - powrdt do poprzedniego ekranu.

% (F3) - % kolor pomaranczowy - zapisz zmiany;
) kolor zielony - zmiany zapisane.

3.2. USTAWIENIA > ZARZADZANIE

( ® ) KANALY - ekran zarzqdzania ustawieniami 05:15 2014-01-10
kanatow. USTAWIENIA

(%) GRUPY - ekran zarzqdzania ustawieniami grup ZARZADZANIE

kanatow.

(*) KANALY
A /V - poruszanie sie pomiedzy polami.

¢/ p - zmiana wartosci pola.
+2(F1) - powrdt do poprzedniego ekranu.

—1(F2) - ekran zwigzany z wybranym polem.

3.2.1. USTAWIENIA > ZARZADZANIE > KANALY

Ekran z listq 24 kanatéw podzielonych na 4 widoki 05:15 2014-01-10
(6 kanatéw na widok). Kanaty posiadajg wstepnie ZARZADZANIE
nadane przez producenta nazwy.

KANALY

Ekran 1/4: kanaty od 01 do 06.
Ekran 2/4: kanaty od 07 do 12.
Ekran 3/4: kanaty od 13 do 18.
Ekran 4/4: kanaty od 19 do 24.

- kanat z dwukierunkowg komunikacjg (zmiana
parametru na ekranie & - USTAWIENIA SZCZE-
GOtOWE WYBRANEGO KANALU).

- kanat z jednokierunkowq komunikacjg (zmiana
parametru na ekranie @ - USTAWIENIA SZCZE-
GOLOWE WYBRANEGO KANALU).

< N @

A7V - poruszanie sie pomiedzy polami.

+2(F1) - powrdt do poprzedniego ekranu.

@ /NAZWI) (F2) - ekran edydji nazwy wybranego kanatu.
& (F3) - ekran szczegbtowych ustawied wybranego kanatu.

3.2.1.1. USTAWIENIA > ZARZADZANIE > KANALY > NAZWI)

Ekran edycji nazwy wybranego kanatu za pomocg 05:15 2014-01-10
klawiatury ekranowej. Maksymalna liczba znakow 12. KANAL

SALON 1_ - pole edycji nazwy. ZMIEN NAZWE
A’V /</® - poruszanie sie pomiedzy znakami. SALON 1

@ - wpisanie wybranego znaku do pola edycji nazwy.
+2(F1) - powrdt do poprzedniego ekranu.

&3 (F2) - kasowanie ostatniego znaku w polu edycji
nazwy.

% (F3) - % kolor pomaraficzowy - zapisz zmiany;
) kolor zielony - zmiany zapisane.




3.2.1.2. ZARZADZANIE > KANALY > @ [USTAWIENIA SZCZEGOLOWE KANALU]

DWUKIER. - wigczenie lub wytgczenie 17:50 2014-01-08
komunikacji dwukierunkowej dla biezqcego KANAL: SALON 1
kanatu. Aktywacja v spowoduije, ze na liscie
kanatow wyswietli sie informacja, ze wybrany USTAWIENIA -
kanat jest dwukierunkowy . 0d tej pory @ DWUKIER. ~
sitownik bedzie zbierat informacje zwrotne od
odbiornika i generowat raport.*

/> / @/ = (F2) - wybdr; pole aktywne - [v/].
PROGRAMOWANIE - programowanie wybranego

kanatu - ikona zmieniajgca kolor [niebieski, szary].
Wiecej w cze5ci PROGRAMOWANIE.

¥ POZ. KOMFORTOWA - programowanie pozydji komfort dia wybranego kanatu
- ikona zmieniajgca kolor [niebieski, szary]. Wiecej w czeSci PROGRAMOWANIE.

% ZMIEN KIERUNEK - wiqczenie tej funkcji spowoduje zmiane kierunku pracy sitownika
- ikona zmieniajgca kolor [niebieski, szary]. W przypadku sitownikow z elektronicznymi
krancowkami - ERS SENSO - zmiana kierunku mozliwa wytqcznie przed ustawieniem
pozycji krancowych.

A/ V - poruszanie sig pomiedzy polami.

@/ = (F2) - przytrzymanie aktywuje funkdje - dla pozygji z listy: @ , 9"4 %

+2(F1) - powrdt do poprzedniego ekranu.

B(3)- 2 kolor pomaranczowy - zapisz zmiany; ) kolor zielony - zmiany zapisane.

*Funkgja dostepna dla odbiornikow z komunikacjq dwukierunkowg.

3.2.2. USTAWIENIA > ZARZADZANIE > GRUPY

Ekran z listg 12 grup kanatéw podzielonych 05:15 2014-01-10
na 2 widoki (6 grup na widok). Grupy posiadajg ZARZADZANIE
wstepnie nadane przez producenta nazwy. pe—

Ekran 1/2: grupy od 01 do 06.

01 WSZYSTKO
Ekran 2/2: grupy od 07 do 12.
A /V - poruszanie sie pomiedzy polami.
+(F1) - powrdt do poprzedniego ekranu.
@ /NAZWIJ (F2) - ekran edydji nazwy wybranej grupy.
( ® ) (F3) - ekran dodawania kanatdw do wybranej

grupy. 3 NAZWU  (e)
3.2.2.1. USTAWIENIA > ZARZADZANIE > GRUPY > NAZWI)
Ekran edycji nazwy wybranej grupy za pomocq 05:15 2014-01-10
klawiatury ekranowej. Maksymalna ilos¢ znakow 12. GRUPY
SYPIALNIA 3_ - pole edycji nazwy. ZMIEN NAZWE
A’V /</® - poruszanie sie pomiedzy znakami. SYPIALNIA 3

@ - wpisanie wybranego znaku do pola edycji nazwy.
+2(F1) - powrdt do poprzedniego ekranu.
&3 (F2) - kasowanie ostatniego znaku w polu
edydji nazwy.
% (F3) - % kolor pomaraficzowy - zapisz zmiany;
) kolor zielony - zmiany zapisane;

3.2.2.2. USTAWIENIA > ZARZADZANIE > GRUPY > KANALY

Ekran wyboru kanatéw nalezqcych do danej grupy. 17:50 2014-01-08
24 kwadraty odpowiadajqce 24 kanatom. Kanat moze GRUPY: GABINET 1
by¢ dotgczony do wielu roznych grup jednoczesnie.

WYBIERZ KANALY
. - kanat nieprzypisany do wybranej grupy.
. - kanat przypisany do wybranej grupy . SALON 3
SALON 3 - nazwa aktywnego kanatu.

A/ VY /</® - poruszanie sie pomiedzy kanatami.
+2(F1) - powrdt do poprzedniego ekranu.

@ /= (F2) - dotqczanie lub wytqczanie danego
kanatu z grupy.

B (F3)- 2 kolor pomaranczowy - zapisz zmiany; ) kolor zielony - zmiany zapisane.




3.3. USTAWIENIA > FUNKCJE

(@) AUTO - automatyka czasowa. 17:50 2014-01-08
USTAWIENIA
@ ASTRO - automatyka w oparciu o funkcje ASTRO.
FUNKCJE
lLl LOSOWO - korekcja losowa wartosci czasu dla AUTO
funkgji AUTO i ASTRO (pozorowanie obecnosci
mieszkancow w domu).

A /V - poruszanie sie pomiedzy polami.
+3(F1) - powrdt do poprzedniego ekranu.

@/ —1(F2) - ekran zwigzany z wybranym polem.

Ekran wyboru grup, dla ktorych bedzie wiqczony
TRYBU AUTOMATYCZNEGO STEROWANIA.

Poprawne dziatanie trybu AUTO wymaga: )
= Ustawienia poprawnej DATY i CZASU.
+  Przypisanie kanatéw do grup, ktdre bedq sterowane  [(ASRIEABILU

automatycznie.

Ekran 1/2: grupy kanatéw od 01 do 06.
Ekran 2/2: grupy kanatow od 07 do 12.

A 7V - poruszanie sig pomiedzy polami.
</ p/ @ - wybodr; pole aktywne - [v/].
+23(F1) - powrdt do poprzedniego ekranu.

@/ —1(F2) - ekran aktywacji TRYBU DZIENNY / TYGODNIOWY dla wybranej grupy.
EA(r3)- 12 kolor pomaranczowy - zapisz zmiany; ) kolor zielony - zmiany zapisane.

3.3.1.1. USTAWIENIA > FUNKCJE > AUTO > TRYB

Ekran aktywacji TRYBU DZIENNEGO lub TRYBU 17:50 2014-01-08
TYGODNIOWEGO dla wybranej grupy. GRUPY: SALON 2

@ DZIENNY - tryb dzienny.

@ TYGODNIOWY - tryb tygodniowy.

A/ V - poruszanie sie pomiedzy polami.

¢/ p/ @ - wybor; pole aktywne - [v/].

+2(F1) - powrdt do poprzedniego ekranu.

@/ —1(F2) - ekran zwigzany z wybranym polem.

EA(r3)- 12 kolor pomaranczowy - zapisz zmiany; ) kolor zielony - zmiany zapisane.

3.3.1.1.1. USTAWIENIA > FUNKCJE > AUTO > TRYB > DZIENNY

Ekran ustawien czasu automatycznego podnoszenia 05:15 2014-01-10
i opuszczania rolet nalezqcych do wybranej grupy. TRYB
Cykl powtarzania - 24 h.
DZIENNY

(59 poonoSZENIE - ustawienie GG godziny, MM B9 PODNOSZENEE

minut, o ktrej roleta ma sig podniesc.

GG

OPUSZCZAI‘\IIE - ustawienie GG g‘odzln\/, MM MM 30

minut, o ktorej roleta ma sie opuscic. % OPUSZCZANIE
A’V - poruszanie sig pomiedzy polami. GG
¢/ - zmiana wartosci pola. MM

+23(F1) - powr6t do poprzedniego ekranu. —

BAF3)-2) kolor pomaranczowy - zapisz zmiany; ) kolor zielony - zmiany zapisane.




3.3.1.1.2. USTAWIENIA > FUNKCJE > AUTO > TRYB > TYGODNIOWY

Ekran wyboru dni, dla ktorych bedzie wigczone
automatyczne sterowanie roletami z danej grupy.
Cykl powtarzania - 7 dni.

Ekran 1/2: PONIEDZIALEK - SOBOTA.
Ekran 2/2: NIEDZIELA. 01 PONIEDZIALEK

A /V - poruszanie sie pomiedzy polami.
¢/ / @ - wybdr; pole aktywne - [V].
+2(F1) - powrdt do poprzedniego ekranu.

@/ —(F2) - ekran ustawief czasu podnoszenia
i opuszczania rolet dia wybranego dnia.

EAr3)- 12 kolor pomarafczowy - zapisz zmiany; £ kolor zielony - zmiany zapisane.

3.3.1.1.2.1 USTAWIENIA > FUNKCJE > AUTO > TRYB > TYGODNIOWY>[DZIE]

Ekran ustawien czasu automatycznego podnoszenia i opuszczania rolet nalezgeych do wybranej
grupy i dla wybranego dnia. Cykl powtarzania - 7 dni.

PODNOSZENIE - ustawenie GG godziny, 5 20140110
MM minut, o ktérej roleta ma sie podniesc. TYGODNIOWY

OPUSZCZANIE - ustawienie GG godziny, FOMELAEL
MM minut, o ktdrej roleta ma sie opuscic. PODNOSZENIE
A/ 'V - poruszanie sig pomiedzy polami. GG
MM 30
Bl OPUSZCZANIE
GG
MM
=

3.3.2. USTAWIENIA > FUNKCJE > ASTRO

Pilot COSMO | HTC umozliwia sterowanie automatyczne odbiornikow w oparciu

0 potozenie geograficzne. Oznacza to, ze dokonuje on obliczer czasu podnoszenia

i opuszczenia rolety dla kazdego dnia w roku w oparciu o czas wschodu i zachodu stofica
dla okreslonej pozycji geograficznej.

¢/ - zmiana wartosci pola.

+2(F1) - powrdt do poprzedniego ekranu.

% (F3) - % kolor pomaranczowy - zapisz zmiany;
) kolor zielony - zmiany zapisane.

Poprawne dziatanie trybu ASTRO wymaga:

= Ustawienia poprawnej DATY i CZASU.

Przyporzqdkowania kanatéw do grup, ktére bedq sterowane automatycznie.
Okreslenia zgrubnej i/lub precyzyjnej pozycji geograficznej.

Okreslenia strefy czasowej dla lokalizacji uzytkownika.

Ustawienia obowigzujgcego w danym momencie czasu - LETNI / ZIMOWY.

i miasTo - najblizej lezgce miasto.
® WSPBLRZEDNE - okrelenie wspstrzednych
geograficznych.
®. GRUPY ASTRO - wybdr grup kanatow, ktére majq
) ybor grup J
by¢ kontrolowane przez funkcje ASTRO.

@& KOREKTA ASTRO - korekta minutowa wartosci
wyliczonych przez funkcje ASTRO.

£33 CZAS LATO/ZIMA - okreslenie czasu LETNI/
ZIMOWY,

AV - poruszanie sie pomiedzy polami.
+2(F1) - powrdt do poprzedniego ekranu.

@/ —1(F2) - ekran zwigzany z wybranym polem.
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3.3.2.1. USTAWIENIA > FUNKCJE > ASTRO > MIASTO

Ekran wyboru najblizej zlokalizowanego miasta w celu zgrubnego okreslenia potozenia
siedziby uzytkownika. Wartosci pozycji wybranego miasta (przyblizone) zostanq skopiowane
do ekranu USTAWIENIA > FUNKCJE > ASTRO > WSPO£RZEDNE.

Ekran 1/3: NL AMSTERDAM, DE BERLIN, 0515 20140110
BE BRUXELLES, HU BUDAPEST, KREATOR USTAWIEN
IR DUBLIN, UA KWiB.

Ekran 2/3: GB LONDON, ES MADRID, RU MOCKBA, =
FR PARIS, CZ PRAHA, IS REYKIAVIK. NL AMSTERDAM  {v)

Ekran 3/3: 1T ROMA, SE STOCKHOLM,
PLWARSZAWA, AT WIEN.

A /V - poruszanie sie po liscie wyboru miast.

</ / @/=(F2) - wybdr; pole aktywne - [v/].

% (F3) - % kolor pomaranczowy - zapisz zmiany;
% kolor zielony - zmiany zapisane.

3.3.2.2. USTAWIENIA > FUNKCJE > ASTRO > WSPOLRZEDNE

Ekran ustawien wspétrzednych geograficznych siedziby uzytkownika, na podstawie ktorych
obliczane sq czasy wschodu i zachodu stofica. Wartosci domysine sq wspétrzednymi
geograficznymi miasta, wybranego w KREATORZE USTAWIEN lub w zaktadce

FUNKCJE > ASTRO > MIASTO.

S/N SZEROKOSC - szerokos geograficzna.
E/W DEUGOSC - dtugosé geograficzna.

CZAS STREFA CZAS. - strefa czasowa, w ktdrej
znajduje sie lokalizacja siedziby uzytkownika.

MIASTO 1/3

A /V - poruszanie sie pomiedzy polami.

¢/ - zmiana wartosci pola.

+23(F1) - powrot do poprzedniego ekranu.

% (F3) - % kolor pomaranczowy - zapisz zmiany;
) kolor zielony - zmiany zapisane.

3.3.2.3. USTAWIENIA > FUNKCJE > ASTRO > GRUPY ASTRO

Ekran wyboru grup kanatow, ktére bedq automatycznie sterowane zgodnie z wyliczeniami
funkcji ASTRO.

Ekran 1/2: grupy kanatéw od 01 do 06. ; 2014-01-10
Ekran 2/2: grupy kanatéw od 07 do 12.

A/V- poruszanie sie pomiedzy polami.

</ / @/ =(F2) - wybdr; pole aktywne - [v/]. 01 | WSZYSTKO

+23(F1) - powr6t do poprzedniego ekranu.

E(r3)- 2 kolor pomaranczowy - zapisz zmiany;
) kolor zielony - zmiany zapisane.

Ekran ustawien aktualnie obowigzujgcego czasu lokalnego dla lokalizagji siedziby uzytkow-
nika. Ustawienie ma wptyw na poprawne wyliczanie funkcji ASTRO - funkcja nie zmienia
czasu wyswietlanego na ekranie!

@@ - czas letni; 1 2014-01-08

@ - €zas zimowy;

A /V - poruszanie sie pomiedzy polami.

</ / @/=(F2) - wybdr; pole aktywne - [v/].

+2(F1) - powrdt do poprzedniego ekranu.

% (F3) - % kolor pomaranczowy - zapisz zmiany;
2 kolor zielony - zmiany zapisane.

@ LETNI




3.3.3. USTAWIENIA > FUNKCJE > LOSOWO (TRYB ANTYWLAMANIOWY)

Ekran wyboru przedziatu czasu, z ktdrego bedzie losowo wybierana wartos¢, o jakg pilot

COSMO | HTC skoryguje czas opuszczenia lub podnoszenia rolet, wynikajqcy z ustawien

TRYBU AUTO lub wyliczony dla TRYBU ASTRO. Funkcja ta umozliwia pozorowanie obecnosci

uzytkownika w domu / mieszkaniu.

L ie wartosci z przedziat i 2014-01-10

05 +/- 5 MIN- od -5 do +5 minut.

15 +/- 15 MIN- od -15 do +15 minut.

30 +/- 30 MIN- od -30 do +30 minut. 05 +/-5MIN

45 +/- 45 MIN- od -45 do +45 minut.

A/V- poruszanie sie pomiedzy polami.

</ / @/=(F2) - wybdr; pole aktywne - [v/].

+23(F1) - powrot do poprzedniego ekranu.

B (F3)- 2 kolor pomarafczowy - zapisz zmiany;
£ kolor zielony - zmiany zapisane.

05:15 2014-01-10
USTAWIENIA

@lEZYK - ustawienia jezyka interfejsu uzytkownika.

N
/?\

e RAPORT - aktywacja funkcji RAPORT.
€ RESET USTAWIERI - przywrécenie ustawief
fabrycznych pilota COSMO | HTC.

o WERSJA OPROG. - informacje o wersji
oprogramowania.

JASNOSC - ustawienia jasnosci wyéwietlacza LCD.

A/V- poruszanie sie pomiedzy polami.
+23(F1) - powrot do poprzedniego ekranu.

@/ —1(F2) - ekran zwigzany z wybranym polem.

3.4.1. USTAWIENIA > INNE > JEZYK

Ekran wyboru jezyka, w jakim wySwietlane sq informacje na ekranie.

Ekran 1/2: PL POLSKI, EN ENGLISH, DE DEUTSCH, : 2014-01-10
FR FRANGAIS, RU PYCCKWUHM, CZ CESKY.

Ekran 2/2: NL NEDERLANDS, IT ITALIANO
A 7V - poruszanie sig pomiedzy polami. PL POLSKI
</ >/ @ /= (F2) - wybdr; pole aktywne - [v].
+2(F1) - powrdt do poprzedniego ekranu.

% (F3) - % kolor pomarafczowy - zapisz zmiany;
) kolor zielony - zmiany zapisane.

3.4.3. USTAWIENIA > INNE > JASNOSE

Ekran ustawien optymalnej jasnosci wyswietlacza LCD.  [FRH 2014-01-10
INNE
JASNOSC

¥ JASNOSC

%

% - jasnos¢ wyswietlacza LCD - zakres 10 - 100%;

¢/ P - zmiana wartosci pola.

+2(F1) - powrdt do poprzedniego ekranu.

% (F3) - % kolor pomaraficzowy - zapisz zmiany;
) kolor zielony - zmiany zapisane.
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3.4.4. USTAWIENIA > INNE > RAPORT

Ekran aktywadji raportéw o btedach dla TRYBU AUTO | TRYBU MANUALNEGO.
W przypadku awarii podczas normalnej lub automatycznej pracy pojawi sie ekran z listq
kanatow, dla ktorych wystgpita awaria.

% AUTO - aktywacja raportu z btedami w trybie
automatycznym (AUTO, ASTRO).

% MANUALNE - aktywacja raportu z btedami
w trybie manualnym (KANALY, GRUPY).

A7V - poruszanie sie pomiedzy polami.

</»/ @/=:(F2) - wybdr; pole aktywne - [V/].

+2(F1) - powrdt do poprzedniego ekranu.

EA(r3)- 12 kolor pomaranczowy - zapisz zmiany;
% kolor zielony - zmiany zapisane;

3.4.5. USTAWIENIA > INNE > RESET USTAWIER

Ekran przywracania USTAWIER FABRYCZNYCH. 17:50 2014-01-08
Operacje nalezy potwierdzic klawiszem TAK (F3). INNE
Pilot wySwietli ekran startowy z uruchomionym RESET USTAWIEN

KREATOREM USTAWIEN.
- . CZY NA PEWNO CHCESZ
F1)- t d d kranu.
+3(F1) - powrdt do poprzedniego lj_ ranu. ——
TAK (F3) - przywr6cenie USTAWIEN FABRYCZNYCH. URZADZENIE DO

USTAWIEN
FABRYCZNYCH?

3.4.6. USTAWIENIA > INNE > WERSJA OPROGRAMOWANIA

Ekran informacji o aktualnej wersji oprogramowania
wezytanej do pamieci pilota COSMO | HTC.

+2(F1) - powrdt do poprzedniego ekranu.

WERSJA
OPROGRAMOWANIA: 1.0.




3.5. USTAWIENIA > RAPORT

Ekran raportu o stanie odbiornikéw z komunikacjg
dwukierunkowg.

Ekran 1/4: kanaty od 01 do 06.

Ekran 2/4: kanaty od 07 do 12.

Ekran 3/4: kanaty od 13 do 18.

Ekran 4/4: kanaty od 19 do 24.

A/ V / </ » - poruszanie sie pomiedzy ekranami.
+2(F1) - powrdt do poprzedniego ekranu.

‘*‘ KANAE DWUKIERUNKOWY - OCZEKIWANIE NA ODPOWIEDZ - KOLOR GRANATOWY-
pilot wystat polecenie do odbiornika i czeka na odpowiedz;

. . KANAt DWUKIERUNKOWY - UZYSKANO ODPOWIEDZ - OPERACIA

ij % PODNOSZENIA / OPERACJA OPUSZCZANIA - KOLOR ZIELONY- poprawne
wykonanie operacji przez odbiornik;

KANAE DWUKIERUNKOWY - UZYSKANO ODPOWIEDZ - OPERACIA POZYCJA KOMFORT

/ OPERACJA STOP - KOLOR ZIELONY- poprawne wykonanie operacji przez odbiornik;

KANAt DWUKIERUNKOWY - BRAK ODPOWIEDZI - KOLOR ZOETY- pilot nie otrzymat

odpowiedzi od kanatu - btqd migkki - odbiornik poza zasiegiem pilota;

‘:‘ KANAt DWUKIERUNKOWY - UZYSKANO ODPOWIEDZ - KOLOR CZERWONY-

&=l niepoprawne wykonanie operacji przez odbiornik - sprawdz przyczyne (zaciecie sie
rolety, przeszkoda, przymarzniecie);

. KANA JEDNOKIERUNKOWY - KOLOR GRAFITOWY - pilot nie sprawdza stanu kanatu.

4. DWUKIERUNKOWOSC

Pilot COSMO | HTC jest pilotem, ktory moze komunikowac sie dwukierunkowo z odbiornikami
- to znaczy wysytac i odbierac od nich komunikaty. Funkcja ta umozliwia kontrole stanu rolet
- czy zostaty one poprawnie opuszczone lub podniesione - czy wystgpito uszkodzenie, ktore
nalezy sprawdzic (np. dziatanie osob trzecich).

Poprawne dziatanie komunikacji dwukierunkowej wymaga:

- stosowanie odbiornikow z komunikacjq dwukierunkowg;

- poprawng konfiguracje kanatu - ustawienie komunikacji dwukierunkowej dla kanatu;
- programowanie jednego kanatu tylko dla jednego odbiornika;

- zapewnienie bezproblemowej komunikacji pilota z odbiornikami.

Qdbiorniki, ktére umozliwiajq komunikacje dwukierunkowq: M35 ERS, M45 ERS.

5. PROGRAMOWANIE KANALOW

Poprawna praca pilota COSMO | HTC, zwiaszcza w przypadku odbiomikéw dwukierunkowych
wymaga, aby jednemu kanatowi w pilocie odpowiadat jeden odbiornik. W pilocie istnieje mozliwos¢
jednoczesnego sterowania wieloma kanatami poprzez tqczenie ich w grupy.

W celu zaprogramowania / przyporzqdkowania odbiornika do danego kanatu nalezy wybraé jeden
z dwoch wariantow tej operagji: WARIANT A lub WARIANT B.

5.1. PROGRAMOWANIE KANALOW - WARIANT A

. WejS¢ w tryb USTAWIENIA - nacisngc przez okoto 5 sek. klawisz

. Nastepnie przejs¢ do zaktadki USTAWIENIA > ZARZADZANIE > KANALY.

. Wybrac z listy kanat, ktory chcemy zaprogramowaé (Kawisze A/ V), nastepnie kiawisz gy (F3).

. SEOWNIK MOBILUS ERS: wprowadzi¢ sitownik w TRYB PROGRAMOWANIA PILOTA MASTER.

Przycisnqé na 5 sekund PRZYCISK PROGRAMOWANIA w sitowniku lub 2-krotnie wytqczy¢
iwtqczyc zasilanie sitownika lub zresetowaé sitownik do ustawier fabrycznych.

SIOWNIK SERIA ER: wprowadzic sitownik w TRYB PROGRAMOWANIA PILOTA MASTER
poprzez 2-krotne wytqczenie i wiqczy€ zasilanie sitownika.

W N

5. W pilocie w zaktadce ustawienia dia danego kanatu 17:50 2014-01-08
wybrac z listy pozycje @ PROGRAMOWANIE. KANAL: SALON 1

6. Aktywowat funkcje programowania poprzez USTAWIENIA
przytrzymanie jednego z klawiszy pilota: @ /=5 (F2).
Aktywna operacja powoduje, ze ikona zmienia kolor =
[niebieski, szary]. @ PROGRAMOWANIE

7. Stownik MOBILUS ERS zarejestruje pilot jako MASTER,
wykona delikatny ruch GORA/DOL, zgasnie zielona
dioda w przycisku i sitownik przejdzie w TRYB PRACY.

Sitownik MOBILUS ER zarejestruje pilot jako MASTER,
wykona delikatny ruch GORA/DOL i sitownik przejdzie
w TRYB PRACY.
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2. PROGRAMOWANIE KANAtOW - WARIANT B

1. W trybie normalnej pracy pilota, na ekranie STEROWANIE RECZNE KANALY wybrac kanat
(klawisze <@/®), ktdry chcemy zaprogramowac. Nastepnie przejS¢ do zaktadki USTAWIENIA
> ZARZADZANIE > KANALY.

2. SIOWNIK MOBILUS ERS: wprowadzic sitownik w 17:50 2014-01-08
TRYB PROGRAMOWANIA PILOTA MASTER. PrzycisngC — RSe==tot N i T LA
na 5 sekund PRZYCISK PROGRAMOWANIA w

sitowniku lub 2-krotnie wytqczy€ i wiqczy€ zasilanie KANALY
sitownika lub zresetowac sitownik do ustawier
fabrycznych. 01
%
SIOWNIK SERIA ER: wprowadzié sitownik w TRYB SALON 1

PROGRAMOWANIA PILOTA MASTER poprzez
2-krotne wytqczenie i wigczy¢ zasilanie sitownika;

3. Przycisngé jednoczeénie klawisze A / @ . Na ekranie
pojawi sie ikona @ - zmieniajgca kolor [czerwony/
szary] - symbolizujgca rozpoczecie programowania.

4. Sitownik MOBILUS ERS zarejestruje pilot jako MASTER, wykona delikatny ruch GORA/DOK,
zgasnie zielona dioda w przycisku i sitownik przejdzie w TRYB PRACY.
Sitownik MOBILUS ER zarejestruje pilot jako MASTER, wykona delikatny ruch GORA/DOL
i sitownik przejdzie w TRYB PRACY.

5.3. POZYCJA KOMFORT - PROGRAMOWANIE - WARIANT A

Programowanie pozycji komfort dia aktualnie 17:50 2014-01-08
oferowanych sitownikéw marki Mobilus Motor. STEROWANIE MANUALNE
1. W trybie normalnej pracy pilota, na ekranie KANALY
STEROWANIE RECZNE KANALY wybrac kanat
(dawisze <@/®), ktdry chcemy zaprogramowac. 01
2. Ustawic pozydje rolety, ktdrg chcemy zapamietac jako K SALON 1
POZYCIE KOMFORT.

3. Przycisngt Klawisz @ przez min. 15 sekund.

4. Na ekranie pojawi sie ikona @/71 - zmienigjqea kolor
[czerwony/ szary] - symbolizujgca rozpoczecie
programowania.

5.4. POZYCJA KOMFORT - PROGRAMOWANIE - WARIANT B

Programowanie pozycji komfort dla sitownikéw marki Mobilus Motor.

1. W trybie normalnej pracy pilota, na ekranie STEROWANIE RECZNE KANALY wybrac kanat
(klawisze <@/®), ktdry chcemy zaprogramowac.

2. Ustawic pozydje rolety, ktdrg chcemy zapamietaé jako POZYCJE KOMFORT.

3. Wejs¢ w tryb USTAWIENIA - nacisnqc przez okoto 5 17:50 2014-01-08
sek Mawisz == (F3). KANAL: SALON 1

4. Nastepnie przejs¢ do zaktadki USTAWIENIA > ZARZA- USTAWIENIA
DZANIE > KANALY.

5. Zlisty wybrac ponownie kanat, dla ktc'lre%J chcemy za-
pamieta¢ pozycje komfort (Klawisze A / ¥ ), nastepnie _
Klawisz g (F3). %9 POZ.KOMFORTOWA

6. W zaktadce ustawienia dla danego kanatu wybrac
pozycje &% POZ. KOMFORTOWA.

7. Aktywowac funkcje programowania poprzez
przytrzymanie jednego z klawiszy pilota: @ /5= (F2).
Aktywna operacja powoduje, Ze ikona zmienia kolor
[niebieski, szary].

5.5. POZYCJA KOMFORT - WYWOLYWANIE

1. W trybie normalnej pracy pilota, na ekranie STERO- 17:50 2014-01-08
WANIE RECZNE KANALY wybrac kanat (klawisze STEROWANIE MANUALNE
<4/P), dla ktorego chcemy wywotac wezesniej
zaprogramowang POZYCJE KOMFORT.

2. Przycisngé klawisz @ przez min. 3 sekundy.

3. Na ekranie pojawi sie ikona ’/74 - zmienigjqca kolor
[niebieski/ szary].

4. Roleta wysunie sig do zaprogramowanej pozy(ji.




6. KONSERWACJA URZADZENIA

1. Do czyszczenia urzqdzenia uzywaj miekkiej szmatki (np. mikrofibra), zwilzonej w wodzie.
Nastepnie wytrzyj urzqdzenie do sucha.

2. Nie uzywac srodkéw chemicznych.
3. Unikaj uzywania w pomieszczeniach zabrudzonych i zapylonych.

4. Nie uzywac urzqdzenia przy temperaturach wiekszych lub mniejszych od deklarowanego
zakresu.

5. Nie otwiera¢ urzqdzenia - pod rygorem utraty gwarangji.

6. Urzqdzenie wrazliwe na upuszczanie, rzucanie.

7. NAPRAWA

W przypadku jakichkolwiek pytar nalezy skontaktowac sie ze sprzedawcg.
Nalezy podac nastepujgce informage: opis zdarzenia, btedu, warunki w jakich doszto do awarii.

8. 0OCHRONA SRODOWISKA

Niniejsze urzqdzenie zostato oznakowane zgodnie z Dyrektywg WEEE (2002/96/EC),

Ef dotyczqcq zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniajqgc prawidtowe
zbomowanie przyczyniajq sie Panstwo do ograniczenia ryzyka wystgpienia negatywnego
wptywu produktu na Srodowisko i zdrowie ludzi, ktore mogtoby zaistnie¢ w przypadku
niewtasciwej utylizaji urzqdzenia.

Symbol umieszczony na produkcie lub dotgczonych do niego dokumentach
oznacza, ze niniejszy produkt nie jest klasyfikowany jako odpad z gospodarstwa
domowego. Urzgdzenie nalezy oddac do odpowiedniego punktu utylizacji odpa-
dow w celu recyklingu. Aby uzyskac dodatkowe informacje dotyczqce recyklingu
niniejszego produktu nalezy skontaktowac sie z przedstawicielem wtadz lokal-
nych, dostawcg ustug utylizacji odpadéw lub sklepem, gdzie nabyto produkt.
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