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433vMHZ C E Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji moze stworzy¢ zagrozenie dla zycia i zdrowia, a takze moze rzutowac na poprawna prace catej rolety. Zaleca
R sie postepowanie zgodne z instrukcjg obstugi.

1. Dane techniczne |

Napedy typu LE to napedy z odbiornikiem radiowym, ktére
umozliwiajg bezprzewodowe sterowanie za pomocga pilota.
Przeznaczone sg do zautomatyzowania pracy rolet
wewnetrznych, wolnowiszgcych bgdz w kasecie. Posiadajg
elektroniczne wytgczniki kranicowe, ktére programowane sg
za pomocg pilota. Wbudowany akumulator utatwia montaz
napedu bez koniecznosci doprowadzenia zasilania. Napedy
typu LE kompatybilne sg ze wszystkimi nadajnikami marki
YOODA.

Pamiec¢ odbiornika radiowego:
do 20 nadajnikéw

Zasilanie:
12V DC

Temperatura pracy:
od -5°C do 50°C

Naped rurowy 16 LE, 0,3 Nm, 50 obr./min. z radiem i baterig do systeméw kasetowych Stopien ochrony:
IP 40

Udzwig:
: . 2k
przycisk programowania do2kg

_-g@® ——— antena

bateria odbiornik radiowy, silnik przektadnia
uktad wytgcznikéw krancowych

gniazdo tadowania

2. Bezpieczenstwo |

Przed rozpoczeciem montazu i uzytkowaniem urzadzenia nalezy zapoznac¢ sie z niniejszg instrukcjg. Instalator musi stosowac¢ sie do
norm i przepiséw obowigzujagcych w kraju, w ktérym montowane jest urzadzenie oraz przekazaé¢ uzytkownikom informacje
dotyczaca warunkéw uzytkowania i konserwacji urzadzenia. Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji moze stworzy¢ zagrozenie dla
zycia i zdrowia, a takze rzutowac¢ na poprawng prace catej rolety. Skutkuje to takze utratg praw wynikajacych z gwarancji.

Moment obrotowy napedu powinien by¢ odpowiednio
dobrany do cigzaru rolety.

Nalezy regularnie przeprowadzac¢ kontrole znakéw
zuzycia elementéw odpowiadajgcych za prawidtowg
prace napedu.

Nalezy uwazac, aby nie doszto do uszkodzen
napedu podczas transportu, instalacji lub w trakcie
uzytkowania. Powinno sie ograniczy¢ wibracje
napedu do minimum.

Nalezy ograniczyé do minimum kontakt napedu
z cieczami.

Nalezy pilnowac, aby dzieci nie bawity sie napedem
i systemem jego sterowania, a nadajniki przenosne
nalezy przechowywa¢ poza ich zasiegiem.

Podczas umieszczania napedu w rurze nawojowej
nie wolno uzywacé narzedzi.

SACHS

Podczas montazu zabieraka nalezy uwazag, aby nie
uszkodzi¢ napedu.

SICCAS



3. Montaz napedu w rurze nawojowej
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Naped nalezy montowa¢ w miejscach zabezpieczonych przed wptywem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.
Podczas wyjmowania napedu z rury nie mozna ciggnac za gtowice.

1. Przycinamy rure nawojowg 2. Usuwamy opitki i zadziory 3. Montujemy adaptacje

na odpowiednia dtugosc. z krawedzi rury nawojowe;j. na napedzie.

4. Mierzymy dtugos$¢ L miedzy 5. Wsuwamy naped do rury nawojowej, 6. Mocujemy rure nawojowa
wewnetrzng krawedzig gtowicy tak aby krawedz rury nawojowej do zabieraka.
a koncdwka zabieraka. przylegata do wewnetrznej

krawedzi gtowicy.
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1. Zalecane jest tadowanie baterii przez min. 3 godziny.

2. Upewnij sig, ze naped jest catkowicie natadowany przed pierwszym uruchomieniem.

3. Nalezy tadowa¢ baterie minimum raz na 6 miesiecy.

4. Nalezy korzysta¢ wytacznie z zasilacza sieciowego, dedykowanego do urzadzenia. Uzycie innego zasilacza moze
spowodowac uszkodzenie napedu.

Nalezy podtaczy¢ naped Podczas tadowania akumulatora, Gdy akumulator jest natadowany,
do zasilacza sieciowego. dioda sygnalizacyjna na zasilaczu dioda sygnalizacyjna na zasilaczu
$wieci sie na czerwono $wieci sig na zielono.



5.Zasieg [N

Zasieg podawany przez producenta jest warto$cig zmienng, zalezng od warunkéw panujgcych w srodowisku, w ktérym
urzadzenie pracuje. Wptyw na zasieg majg takie czynniki jak konstrukcja budynku, zaktécenia sygnatu generowane przez
inne urzadzenia itp.

Roleta z silnikiem sterowana zdalnie
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6. Programowanie pierwszego nadajnika

Dtuzsza niz 5 sekund przerwa, miedzy kolejnymi wcisnieciami przycisku, spowoduje automatyczne wyjscie z trybu
programowania bez wprowadzonych zmian.
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Wciskamy i przytrzymujemy Roleta wykona Wciskamy przycisk Roleta wykona Wciskamy przycisk Roleta wykona Weiskamy raz Roleta wykona
przez 2 sekundy krétkie ruchy gora/dot. programowania krétkie ruchy géra/dot. programowania krétkie ruchy géra/dot. przycisk GORA. krétkie ruchy gora/dot.
przycisk programowania (P2) na pilocie. (P2) na pilocie.

na gtowicy napedu.

7. Zmiana kierunku pracy napedu
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Klawisz DOL steruje Wciskamy i przytrzymujemy Roleta wykona Klawisz DOL steruje
podnoszeniem rolety. przez 6 sekund krétkie ruchy gora/doét. opuszczeniem rolety.
przycisk programowania
na gtowicy napedu.

8. Programowanie potozen krancowych

napedu, powoduje jego prace skokowg. Dzieki temu mozliwe jest precyzyjne ustawienie potozen kraricowych. Ponowne

@ Podczas ustawiania gérnego i dolnego potozenia kraricowego, przycisniecie przycisku programowania P2 w trakcie ruchu
wcisniecie przycisku P2 powoduje ciggta prace napedu.
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Weciskamy przycisk Roleta wykona Weciskamy Roleta wykona Weciskamy Roleta wykona Weciskamy Gorne potozenie

programowania (P2). krotkie ruchy przycisk GORA. krotkie ruchy ponownie przycisk krotkie ruchy przycisk GORA. kraricowe rolety.

géra/dot. gora/dot. programowania (P2). géra/dot.
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A N N ~ A Potozenia kraricowe
-) -) -) — - -------- -) ) -) ) -) =) zostaly poprawnie
v (v \ N N v Zaprogramowane.
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Gdy roleta Wciskamy 5 razy Roleta wykona Weiskamy Dolne potozenie Gdy roleta Wciskamy 5 razy Roleta wykona
osiggnie gorne przycisk STOP krétkie ruchy przycisk DOL. kraricowe rolety. osiaggnie dolne przycisk STOP krétkie ruchy
potozenie kraricowe, w odstepach 0,5 s., gora/dot. potozenie kraricowe, w odstepach 0,5s., gora/dot.
wciskamy przycisk STOP, aby zatwierdzi¢ gérne wciskamy przycisk STOP, aby zatwierdzi¢ dolne
aby zatrzymac naped.  potozenie krancowe. aby zatrzymac naped.  potozenie kraricowe.

9. Usuwanie potozen krancowych |

~ Potozenia kraricowe
L d A g = - A g - A - zostaty usuniete.
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Weciskamy przycisk  Roleta wykona Weiskamy Roleta wykona Weciskamy ponownie Roleta wykona
programowania (P2).  krétkie ruchy przycisk DOt. krotkie ruchy przycisk programowania (P2).  krétkie ruchy
gora/dot. géra/dot. géra/dot.

10. Programowanie trzeciego potozenia krancowego |

1. Po ustawieniu gérnego i dolnego potozenia kranicowego, mozliwe jest ustawienie trzeciej pozycji (ulubionej)
@ pomiedzy tymi potozeniami.
2. Przytrzymanie przycisku STOP przez 3 sekundy, powoduje ustawienie rolety w trzecim potozeniu kraricowym.
3. Gdy naped znajduje sie w trybie impulsowym, przytrzymanie przycisku STOP przez 3 sekundy spowoduje, ze wykona
on ruch do dolnego potozenia kraricowego, a nastepnie do ustawionego trzeciego potozenia.

Gdrne pofozenie ( *
kraricowe rolety - ustawione.
Trzecie A
"""""" - (;’\) —— przyktadowe potozenie - - -
= kraricowe rolety. v
| | Dolne pofozenie < > L
kraricowe rolety - ustawione. ) 5
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Ustaw rolete Wciskamy przycisk Roleta wykona
w pozycji ulubionej. programowania (P2). krotkie ruchy
géra/dot.
A\ - A - A\ =) A =) Pozycja ulubiona
(\:) (\:) zostata zaprogramowana.
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Weciskamy raz Roleta wykona Weciskamy raz Roleta wykona
przycisk STOP. krotkie ruchy przycisk STOP. krotkie ruchy
gora/dot. géra/dot.
11. Usuwanie trzeciego potozenia kranicowego |
Pozycja ulubiona
- A - - - - - A - zostata usunieta.
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Wciskamy przycisk Roleta wykona Wciskamy raz Roleta wykona Wciskamy raz Roleta wykona
programowania (P2). krétkie ruchy przycisk STOP. krétkie ruchy przycisk STOP. krétkie ruchy
gora/dot. géra/dot. gora/dot.

12. Programowanie kolejnego nadajnika |

1. Odbiornik moze by¢ sterowany maksymalnie 20 nadajnikami.
@ 2. Dtuzsza niz 5 sekund przerwa, miedzy kolejnymi wcisnieciami przycisku, spowoduje automatyczne wyjscie z trybu
programowania bez wprowadzonych zmian.
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Wciskamy przycisk Roleta wykona Weciskamy przycisk Roleta wykona Weciskamy przycisk Roleta wykona Pilot zostat
programowania krotkie ruchy géra/dét.  programowania krotkie ruchy géra/doét.  programowania krétkie ruchy zaprogramowany.

(P2) na pilocie A. (P2) na pilocie A. (P2) na pilocie B. géra/dot.



Weciskamy przycisk
programowania
(P2) na pilocie A.

)
A
v

Roleta wykona
krétkie ruchy géra/doét.
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Weciskamy przycisk

programowania
(P2) na pilocie A.
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Roleta wykona
krétkie ruchy géra/doét.
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Weciskamy przycisk

programowania
(P2) na pilocie B.
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Roleta wykona
krotkie ruchy
géra/dot.

Pilot zostat
usuniety.

14. Kasowanie pamieci napedu

@ 1. Kasowanie, oznacza usuniecie wszystkich nadajnikéw z pamieci urzagdzenia.

2. Dtuzsza niz 5 sekund przerwa, miedzy kolejnymi wcisnieciami przycisku, spowoduje automatyczne wyjscie z trybu
programowania bez wprowadzonych zmian.
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Wszystkie aktywne nadajniki
zostaty usuniete z pamieci.

Roleta wykona
krétkie ruchy gora/dot.

Roleta wykona Weciskamy przycisk
krotkie ruchy gora/dét.  programowania (P2)
na tym samym pilocie.

Weciskamy przycisk
STOP na tym
samym pilocie.

Roleta wykona
krétkie ruchy gora/dot.

Weciskamy przycisk
programowania (P2)
na dowolnym pilocie.

15. Aktywacja trybu impulsowego

@ 1. Dtuzsza niz 5 sekund przerwa, miedzy kolejnymi wcisnieciami przycisku, spowoduje automatyczne wyjscie z trybu

programowania bez wprowadzonych zmian.
2. Aby wytgczy¢ tryb impulsowy, nalezy powtdrzy¢ ponizsza procedure.
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Wciskamy przycisk

programowania (P2)
na dowolnym pilocie.

Po jednokrotnym wecisnieciu
przycisku kierunku na pilocie
silnik wykona 1/16 obrotu.

Roleta wykona
krétkie ruchy géra/dét.

Wciskamy raz przycisk

Roleta wykona e
DOt na pilocie.

krotkie ruchy géra/dét.

Weciskamy przycisk

Roleta wykona i
GORA na pilocie.

krotkie ruchy géra/dét.

16. Programowanie pilotéw brelokéw
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1. Podczas programowania nadajnikéw nieposiadajacych przycisku programowania, jego funkcje petni kombinacja
klawiszy STOP + GORA.

2. Dtuzsza niz 5 sekund przerwa, miedzy kolejnymi wcisnieciami przycisku, spowoduje automatyczne wyjscie z trybu
programowania bez wprowadzonych zmian.
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Weciskamy i przytrzymujemy Roleta wykona Jednoczesnie Roleta wykona Jednoczesnie Roleta wykona Weciskamy raz Roleta wykona
przez 2 sekundy krotkie ruchy géra/dot. wcisnaé przyciski krétkie ruchy géra/dot. wciskamy przyciski  krétkie ruchy géra/dét. przycisk GORA. krotkie ruchy géra/det.

przycisk programowania
na gtowicy napedu.

programowania
STOP[d + GORA[ZA].

programowania
STOP[O] + GORA[ZA].



